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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий альбом разработан ООО «Саянскгазобетон» и согласован с испытательной ла-

бораторией Центра исследований сейсмостойкости сооружений, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в 

соответствии с договором № СГБ-1292/10-05-2023/0416-К-Н-10-СК(28/1)-23-Ик-Пр от 10.05.2023г., 

и содержит описание конструктивных решений по устройству наружных и внутренних ненесущих 

(в т.ч. перегородок) и самонесущих стен с поэтажным опиранием на перекрытия. 

Представленные в альбоме технические решения являются результатом анализа и обра-

ботки экспериментальных данных, материалов научно-исследовательских и проектных организа-

ций, опыта организации-разработчика настоящего альбома, а также опыта других организаций, вы-

пускающих силикатные изделия и осуществляющих строительство зданий с их применением. 

Конструктивные решения, приведенные в данном альбоме предназначены только для 

устройства ненесущих (в т.ч. перегородок) и самонесущих стен с применением силикатных изде-

лий (кирпича, камня, блока и плиты перегородочной), производства ООО «Саянскгазобетон». 

Приведенные конструктивные решения, следует рассматривать как обязательные и ми-

нимально необходимые для исполнения при устройстве ненесущих (в т.ч. перегородок) и само-

несущих стен в зданиях, возводимых в районах сейсмичностью 7 - 9 баллов. 

Применяемые для устройства ненесущих (в т.ч. перегородок) и самонесущих стен сили-

катные изделия должны обладать в совокупности маркой по прочности не менее М100 и маркой 

по морозостойкости не менее F50. Следует учитывать, что марка по морозостойкости применяе-

мых для устройства наружной части стен (на толщину 12 см) в Северной климатической зоне, в 

зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, должна быть увеличена в соответ-

ствии с прим. 2 к табл. 5.1, СП 15.13330. 

Настоящий альбом разработан в развитие следующих нормативных документов: 

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*» 

- СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87» 

- СП 327.1325800.2017. «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проекти-

рования, эксплуатации и ремонта» 

Общий перечень нормативной документации представлен в разделе 3. 
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1 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1.1 Ниже приводятся определения некоторых понятий и терминов, используемых в насто-
ящем альбоме при описании технических решений. 

Определения других терминов и понятий, используемых в альбоме, но не представлен-
ных в данном разделе, приводятся в соответствующей нормативно-технической документации 
или являются общепринятыми для применения в строительстве. 

1.2 Силикатное изделие – в рамках описательной части настоящего альбома, данный тер-
мин (если после него не указано: «других производителей») применяется для обобщения изде-
лий, выпускаемых только ООО «Саянскгазобетон» (торговая марка «СИЛЕКС»), изготавливаемых 
на основе смеси песка и извести в соответствии с ГОСТ 379, и включающих в себя изделия: сили-
катный кирпич, силикатный камень, силикатный блок и силикатную плиту перегородочную, но-
менклатура и характеристики которых представлены в разделе 4. Возможен также выпуск других 
изделий в соответствии с ГОСТ 379. 

Данный термин может применяться в единственном числе («силикатное изделие»), под-
разумевая, что в контексте излагаемого может быть любое из указанных выше изделий, или во 
множественном числе (силикатные изделия»), когда имеется ввиду, что излагаемое касается 
всех, без исключения, указанных выше изделий. 

Отдельные виды изделий могут иметь дополнительные классификационные признаки, и 
всегда указаны в единственном числе (например: «стена из лицевого утолщенного полноте-

лого кирпича марки по плотности 1.8»). 

1.3 В соответствии с определениями СП 15.13330 по расположению стены подразделя-
ются на внутренние и наружные. 

Конструктивно стеновые конструкции здания подразделяются на: 

- несущие, воспринимающие, кроме нагрузок от собственного веса и ветра, также 
нагрузки от покрытий, перекрытий и т. п.; 

- самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса, веса стен всех 
вышележащих этажей и ветровую нагрузку; 

- ненесущие (навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра 
в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м (при большей высоте этажа эти стены 
относятся к самонесущим); 

- перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса 
(и ветра, при открытых оконных или дверных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не 
более 6 м (при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим). 

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, пе-
рекрытий и т. п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий. 
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1.4 По структуре стены могут быть: 
- однослойные – наружные или внутренние стены зданий, состоящие из одного слоя 

кладки (силикатных изделий, уложенных в определенном порядке и жестко связанных друг с 
другом при помощи раствора или клея); 

- многослойные, подразделяющиеся на: 
- двухслойные – наружные стены зданий, состоящие из основного (внутреннего) и ли-
цевого (облицовочного или внешнего) слоев кладки, соединенных между собой при 
помощи гибких связей, композитных или стальных сеток, или за счет перевязки ос-
новного и лицевого слоев кладки силикатными изделиями (жесткие связи); 
- трехслойные – стены, состоящие из основного и лицевого слоев кладки, соединен-
ных между собой при помощи гибких или жестких связей, и промежуточного слоя из 
теплоизоляционных материалов. 

Примечание: конструкции внутренних стен зданий, выполненные из двух слоев кладки, не соединенных 
между собой сетками, гибкими или жесткими связями (в т.ч, для случаев с установленными между слоями кладки 
звукоизолирующими мембранами) рассматриваются как две однослойные стены. 

 
1.5 Для описания геометрических характеристик стен (простенков) применяются следую-

щие термины: 
-длина стены (простенка) – размер, описывающий протяженность стены (простенка) в ее 

плоскости в свету между вертикальными ограничениями и/или углами по наружной грани (в не-
которых источниках нормативной или технической документации эта характеристика может 
быть описана как «ширина» стены), измеряется в единицах длины (миллиметрах, сантиметрах 
или метрах); 

- высота стены – размер стены в ее плоскости, измеряемый по вертикали от перекрытия, 
на котором эта стена установлена, до верхнего ее обреза (без учета деформационного шва), из-
меряется в единицах длины или в количестве рядов кладки; 

- толщина стены – размер стены, в перпендикулярном ее плоскости направлении в свету 
между двумя вертикальными протяженными гранями, измеряется в единицах длины (или коли-
честве кирпичей, установленных по длине стены тычками: в полкирпича, в один кирпич, в пол-
тора кирпича и т.д.). 

1.6 Конструкции внутреннего контура – в рамках настоящего альбома такие конструкции 
представлены в виде отдельных фрагментов, не связанных с вертикальными и горизонтальными 
(кроме перекрытия, на котором они установлены) несущими конструкциями каркаса здания, и 
состоящие из отдельных стен, соединенных между собой под углом. Рекомендации по устрой-
ству конструкций внутреннего контура представлены в разделе 11 альбома, а соединение стен 
конструкций внутреннего контура (примыкания, сопряжения или пересечения) осуществляется 
за счет перевязки кладки по схемам, описанным в приложении 2 альбома. 
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1.7 Марка по прочности силикатного изделия – устанавливается в соответствии с 

ГОСТ 379, по пределу прочности при сжатии (или пределам прочности при сжатии и изгибе), 

определенных по ГОСТ 8462, ГОСТ 24332 или ГОСТ 22690. 

1.8 Марка по прочности цементного раствора (кладочного, штукатурного, отделоч-

ного) – устанавливается по значению предела прочности при сжатии в проектном возрасте, опре-

деленному в мегапаскалях по ГОСТ 5802, и принимается из ряда значений марок по прочности, 

установленных в ГОСТ 28013, как ближайшее к одному из них, которое равно или превышает его. 

1.9 Марка по прочности клея – характеризует прочность клея при сжатии, и определяется 

по нормативным документам, регламентирующим его выпуск и применение. 

1.10 Влажностный режим помещений и условия эксплуатации ограждающих конструк-

ций - в соответствии с требованиями СП 50.13330. 

1.11 Композитная арматура - композитная полимерная арматура, предназначенная для 

армирования строительных конструкций и элементов, изготовленная на основе непрерывного 

армирующего наполнителя из стекло-, базальто-, угле- или арамидного волокна в соответствии 

с требованиями ГОСТ 31938. 

1.12 Композитные сетки – изделия, изготавливаемые из композитных нитей (или стерж-

ней) круглого или иного сечения, пересекающихся друг с другом под прямым углом с образова-

нием ячеек квадратной или прямоугольной формы и скрепленных в местах пересечения мето-

дом плетения, спайки, склейки или другими способами (композитные сетки могут изготавли-

ваться в соответствии с ГОСТ Р 57265, ГОСТ Р 58964, а также другими нормативными докумен-

тами). 

Композитные сетки в рамках настоящего альбома условно разделены на: 

- тонкие композитные сетки – сетки общей толщиной до 3 мм, изготавливаемые, как 

правило, из композитных нитей, и применяемые, в том числе, для армирования конструкций с 

применением тонкошовной кладки (с размерами горизонтальных швов 1 – 5 мм). 

- стержневые композитные сетки – сетки, изготавливаемые из композитных нитей или 

стержней, круглого или иного сечения, имеющие общую толщину более 1 мм. 

1.13 Арматурно-связевые сетки – композитные или стальные арматурные сетки, приме-

няемые при кладке многослойных стен, и являющиеся одновременно горизонтальной армату-

рой основного и лицевого слоев кладки, и связями между основным и лицевым слоями кладки. 
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1.14 На рисунках, схемах и чертежах настоящего альбома могут применяться следующие 

условные обозначения: 

 

кладка из силикатных изделий (в т.ч. силикатных изделий других произ-
водителей), керамический кирпич, камни, керамические материалы 

 

мелкоразмерные стеновые газобетонные блоки автоклавного твердения 

торговых марок «Стройкомплекс Газобетон» и «Силекс» или газобетон-

ные блоки других производителей 

 

армированные бетонные конструкции, элементы монолитного или сбор-

ного железобетонного каркаса здания 

 

неармированные бетонные конструкции 

 

металлические (в основном, стальные) элементы 

 

неметаллические материалы, например, участвующие в заделке швов 
(мастики, упругие или изолирующие прокладки), термоизолирующие 
элементы, отделочные покрытия и т.п. 

 

теплоизоляция любых видов, если не оговорено конкретно (минераль-
ная, полимерная или другая, в основном, в виде плит, панелей) 

 

слой клеевого, цементно-песчаного или штукатурного раствора, включая 
слои раствора, заполняющего швы кладки 

 

стальная или композитная арматура в виде отдельных стержней или се-
ток, арматура в общем виде 
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композитные (стальные) сетки 

 

швы сварных соединений стальных элементов 

 

«скользящие» связи, - устанавливаются рядом с изображениями некото-
рых связей стен, поверхности которых не имеют жёсткой фиксации со сте-
ной (например, при помощи анкеров, сварки и т.п.). Такие связи обеспе-
чивают фиксацию (прижим) стены из плоскости, не препятствуя ее пере-
мещениям в своей плоскости 

 

«гибкие» связи – устанавливаются рядом с изображением некоторых свя-
зей стен (в основном, с вертикальными несущими конструкциями каркаса 
или колоннами фахверка). Гибкие связи, до некоторых предельных зна-
чений, не ограничивают (или частично ограничивают) взаимные переме-
щения соединяемых конструкций 

 Изображение силикатного кирпича и доборных элементов из него: 

 
- целый силикатный кирпич 

 
- «трёхчетвёртка» (3/4 силикатного кирпича) 

 
- «половинка» (1/2 силикатного кирпича) 

 
- «четвёртка» (1/4 силикатного кирпича) 

 

«позиционный флажок» - метка, используемая на некоторых аксономет-
рических проекциях, «установленная» в фиксированном месте на кон-
струкции и предназначенная для удобства восприятия при изображении 
ее с двух противоположных сторон 
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2 СТРУКТУРА АЛЬБОМА И ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ 

2.1 Альбом состоит из Введения, 16-ти разделов, в каждом из которых сгруппирована ин-
формация, релевантная названию раздела, а также приложений, в которых приводится допол-
нительная информация, не включенная в состав разделов. Разделы по порядку их следования 
пронумерованы арабскими цифрами. Некоторые разделы включают в себя подразделы, кото-
рые также имеют нумерацию внутри каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и номера подраздела, разделенных точкой (например: «7.1 Кладка из силикатного кир-

пича/камня»). 
Текст в разделах и подразделах приводится в виде пунктов, пронумерованных двумя (для 

разделов) или тремя (для подразделов) группами цифр, разделенных точками и включающих в 
себя соответственно: 

- номер раздела и номер пункта, или 
- номер раздела, номер подраздела и номер пункта. 
Например, этот текст находится в пункте 2.2 раздела 2 настоящего альбома (или, напри-

мер, первый пункт подраздела 7.1 будет пронумерован: «7.1.1»). 
В тексте альбома или на схемах могут приводиться ссылки на номера разделов, подраз-

делов или отдельных пунктов альбома (без указания названий разделов или подразделов), 
например: «… рекомендации по креплению стен к вертикальным несущим конструкциям – 

см. подраздел 10.3.» или «… шаг горизонтального армирования стен … не должен превышать 

значений, указанных в пункте 5.9.». 
2.3 В текстовой части разделов и подразделов, могут приводиться рисунки или таблицы, 

которые имеют сквозную нумерацию в пределах одного раздела. При этом номер рисунка или 
таблицы состоит из номера раздела, в котором он расположен и порядкового номера рисунка 
(или таблицы), разделенных точкой. Например: «Рисунок 2.1 Структура представления инфор-

мации в таблице-идентификаторе схемы» или «Таблица 4.1 Номенклатура выпускаемых сили-

катных изделий». В ссылках на рисунки или таблицы, их названия также не приводятся, например: 
«… см. рис. 2.1» или «… см. табл. 4.1». 

2.4 Начиная с раздела «8 Требования к армированию», приводятся графические схемы с 
описанием устройства конкретных конструкций или узлов. Схемы расположены в разделах аль-
бома, в соответствии с их тематикой, сразу после текстового описания раздела (или текстового 
описания последнего подраздела в разделе). 

Также некоторая дополнительная информация в виде схем приводится в приложениях к 
альбому, которые в свою очередь расположены в конце альбома, после всех разделов. 

2.5 Для осуществления поиска необходимой схемы, последние определенным образом 
пронумерованы и имеют структурированное название. Номер и название схемы приводятся в 
нижней части каждого листа схемы в таблице-идентификаторе схемы, см. рис. 2.1. 
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Номер схемы включает в себя: 
- № раздела/приложения – указывается номер раздела (или приложения к альбому), в 

котором расположена схема (поскольку схемы в данном альбоме приводятся, начиная с раздела 
«8 Требования к армированию», нумерация начинается с цифры «8»; нумерация приложений 
производится с использованием комбинации буквы «П» и порядкового номера приложения, 
например «П1», «П2» и т.д.; 

- № группы схем – порядковый номер группы схем, объединяющей в себе все схемы по 
определенному техническому вопросу (например, схемы приложения 1 включают в себя три 
группы схем: группа схем 1 - «Силикатный кирпич/камень», группа схем 2 - «Силикатный блок» 
и группа схем 3 - «Силикатная плита перегородочная», данные группы схем соответственно 
имеют номера «П1.1»; «П1.2», «П1.3» и т.д., аналогично представлена нумерация групп схем в 
разделах, начиная с раздела 8, например: «8.1», «8.2»); 

- № схемы – порядковый номер схемы, в которой приводится описание конкретного тех-
нического решения в группе схем. 

В случаях, когда информация, приведенная на конкретной схеме является общей для схем 
всего раздела (или приложения), или схем определенной группы, вместо цифры указывается 
буквенное обозначение «Общ» (например, общая схема для всех схем приложения 1 обозна-
чена как: «Схема П1-Общ», а общая схема 1-ой группы схем подраздела 9.1 «Скользящие связи» 
обозначена как: «Схема 9.1-Общ). 

Наряду с номером, схема также имеет структурированное название, состоящее из трех 
частей (см. рис. 2.1): 

- название раздела/приложения – повторяет название раздела или приложения, в кото-
ром расположена схема; 

- название группы схем (в некоторых случаях название группы схем может совпадать с 
названием подраздела) – общее название для схем, объединенных в данную группу; 

- название схемы – указывается краткое наименование технического решения, представ-
ленного на схеме. 

Непосредственно схема может состоять из одного или нескольких листов, информация об 
этом также приведена в соответствующей графе таблицы-идентификатора схемы. 

2.6 Разрезы и сечения на схемах обозначены арабскими цифрами и имеют свою нумера-
цию в рамках каждой схемы. 

Виды обозначаются буквами русского алфавита (А, Б, В, Г и т.д.) и также представлены в 
алфавитном порядке в рамках каждой схемы. 

Выноски обозначаются буквами латинского алфавита (А, В, С, D и т.д.) в алфавитном по-
рядке в рамках каждой схемы. 

2.7 Таблицы на схемах имеют простую сквозную нумерацию внутри каждой схемы (напри-
мер: «Таблица 1», «Таблица 2» и т.д.). 
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Рисунок 2.1. Структура представления информации в таблице-идентификаторе схемы 

2.8 При ссылках на схемы структурированное название схем не указывается, (например, 
«… - см. схему 10.2-Общ»). 

При необходимости отсылки к конкретным элементам схемы, листам, разрезам, сече-
ниям, видам, таблицам и т.п., эти данные приводятся после номера схемы, через запятую (напри-
мер: «… см. схему 16.1-02, Лист 1», или в случае, когда отсылка идет к элементу, находящемуся 
в рамках этой же схемы: «… см. лист 1 данной схемы». 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Ниже представлен перечень основных нормативных документов, требования которых 

положены в основу при разработке настоящего альбома. 

Изложенные требования также следует учитывать при необходимости получения допол-

нительной информации о технических решениях, приведенных в настоящем альбоме, а также 

при внесении допустимых изменений в конструкции узлов при разработке конкретных проектов. 

При наличии расхождений или противоречий в требованиях настоящего альбома и нор-

мативной документации, следует руководствоваться требованиями настоящего альбома. 

3.2 При обращении к приведенным ниже нормативным документам следует проверить 

их актуальность в соответствующих информационных системах. При замене приведенного ниже 

нормативного документа, рекомендуется руководствоваться его действующей версией, с учетом 

всех внесенных в эту версию изменений. Если документ был отменен без замены, то рекомен-

дации или требования, в которых дана ссылка на него следует применять в части, не затрагива-

ющей эту ссылку. Если в нормативный документ внесено изменение, затрагивающее положение 

(рекомендации или требования), приведенное в настоящем альбоме, то это положение следует 

применять без учета данного изменения. 

 

ГОСТ 379-2015. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкций. Типы, конструкции и размеры 

ГОСТ 19903-74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент 

ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент 

ГОСТ 27772-88. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия 

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия 

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические 

условия 

ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных кон-

струкций. Общие технические условия 

ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 5264-80*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструк-

тивные элементы и размеры 
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ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент 

ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

ГОСТ 8510-86*. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент 

ГОСТ 9467-75*. Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки кон-

струкционных и теплоустойчивых сталей. Типы 

ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым прое-

мам. Общие технические условия 

 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*» 

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» 

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» 

СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003» 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. «Защита от шума» 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2003» 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения» 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87» 

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009» 

СП 327.1325800.2017. «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проекти-

рования, эксплуатации и ремонта» 
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4 НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

4.1 Описываемые в настоящем альбоме технические решения основаны на применении 
силикатных изделий: кирпича, камня, блока и плиты перегородочной, изготавливаемых 
ООО «Саянскгазобетон» в соответствии с ГОСТ 379, и далее обобщенно именуемых силикатными 
изделиями. 

Данные силикатные изделия применяются при строительстве, реконструкции и ремонте 
жилых, общественных, производственных зданий и сооружений для кладки несущих, самонесу-
щих и ненесущих наружных и внутренних (в т.ч. перегородок) стен. 

4.2 Силикатные изделия изготавливаются из увлажненной смеси песка, извести и доба-
вок, определяющих цвет изделия, путем формования в автоматическом прессе и последующего 
твердения под воздействием пара и высокого давления в автоклаве. 

Выпускаются следующие виды силикатных изделий: 
- силикатный кирпич; 
- силикатный камень; 
- силикатный блок; 
- силикатная плита перегородочная. 
Номенклатура выпускаемых силикатных изделий представлена в табл. 4.1. Возможен 

также выпуск других изделий в соответствии с ГОСТ 379. 
4.3 Силикатный кирпич классифицируется по следующим параметрам: 
- по размерам в плане (размерам постели) – стандартный (250х120) мм или «Евро» 

(250х85) мм; 
- по высоте – одинарный (высотой 65 мм) или утолщенный (высотой 88 мм); 
- по наличию пустот – пустотелый или полнотелый; 
- по декоративным характеристикам – рядовой, обеспечивающий эксплуатационные ха-

рактеристики конструкций, или лицевой, который, кроме обеспечения эксплуатационных харак-
теристик, дополнительно обладает декоративными функциями (к лицевому кирпичу предъявля-
ются более жесткие требования к цвету и отсутствию дефектов внешнего вида); 

- по прочности – марками по прочности не ниже М100; 
- по морозостойкости – марками по морозостойкости не ниже F25; 
- по плотности – марками по плотности от 1.4 до 2.0. 
- по цвету (оттенку цвета) – для лицевого кирпича должен соответствовать образцу-эта-

лону. 
4.4 Силикатный камень выпускается размерами (250х120х138) мм, и классифицируется по 

следующим параметрам: 
- по наличию пустот – пустотелый или полнотелый; 
- по декоративным характеристикам – рядовой или лицевой; 
- по прочности – марками по прочности не ниже М100; 
- по морозостойкости – марками по морозостойкости не ниже F25; 
- по плотности – марками по плотности от 1.4 до 2.0; 
- по цвету (оттенку цвета). 



АТР СГБ 5.1-2025 

19 

Таблица 4.1. Номенклатура выпускаемых силикатных изделий 

Ви
д 

из
де

ли
я По геометри-

ческим харак-
теристикам, 

размеры 
(ДхШхВ), мм 

Марка 
по 

морозо-
стойко-

сти 

Марка по 

прочности 

Марка по 

плотности 

Наличие 

пустот, 
эскиз 

По деко-
ративным 
характе-

ристикам 

Обозначение 

Ки
рп

ич
 

Одинарный 
250х120х65 

F50 
F75 

F100 

М100 
М125 
М150 
М200 

1.8 

Полнотелый 

 

Лицевой СОЛПо-1НФ 

Рядовой СОРПо-1НФ 

1.6 

Пустотелый 

 

Лицевой СОЛПу-1НФ 

Рядовой СОРПу-1НФ 

Утолщенный 
250х120х88 1.8 

Полнотелый 

 

Лицевой СУЛПо-1.4НФ 

Рядовой СУРПо-1.4НФ 

1.6 

Пустотелый 

 

Лицевой СУЛПу-1.4НФ 

Рядовой СУРПу-1.4НФ 

«Евро» 
одинарный 
250х85х65 1.8 

Полнотелый 

 

Лицевой СОЛПо-0.7НФ ЕВРО 

Рядовой СОРПо-0.7НФ ЕВРО 

1.6 

Пустотелый 

 

Лицевой СОЛПу-0.7НФ ЕВРО 

Рядовой СОРПу-0.7НФ ЕВРО 

Облицовочный 
«Евро» 
утолщенный 
250х85х88 

1.8 

Полнотелый 

 

Лицевой СУЛПо-0.7НФ 

Рядовой СУРПо-0.7НФ 

1.6 

Пустотелый 

 

Лицевой СУЛПу-0.7НФ 

Рядовой СУРПу-0.7НФ 

Ка
м

ен
ь 

250х120х138   

1.8 

Полнотелый 

 

Лицевой СКЛПо-2.1НФ 

Рядовой СКРПо-2.1НФ 

1.8 

Пустотелый 

 

Лицевой СКЛПу-2.1НФ 

Рядовой СКРПу-2.1НФ 

Бл
ок

 

250х250х248 

1.8 

Пустотелый 

 

- СБПу 

Пл
ит

а 
пе

ре
го

ро
до

чн
ая

 

500х80х248 

1.8 

Полнотелая 

 

- СППо 
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4.5 Силикатный блок имеет номинальные размеры (250х250х248) мм, без дополнитель-
ных требований к декоративным характеристикам (в т.ч., к цвету). Силикатный блок классифици-
руется по параметрам: 

- маркой по прочности – не ниже М100; 
- маркой по морозостойкости – не ниже F25; 
- по плотности – марками по плотности от 1.4 до 2.0. 
4.6 Силикатная плита перегородочная выпускается полнотелой, размерами 

(500х80х248) мм, без дополнительных требований к декоративным характеристикам, и класси-
фицируется по параметрам: 

- маркой по прочности – не ниже М100; 
- маркой по морозостойкости – не ниже F25; 
- по плотности – марками по плотности от 1.4 до 2.0. 
4.7 По группе горючести в соответствии с ГОСТ 30244, силикатные изделия относятся к 

группе негорючих материалов (НГ). 
4.8 По внешнему виду, геометрическим и физико-механическим характеристикам, сили-

катные изделия должны соответствовать ГОСТ 379. 
4.9 По согласованию с потребителем допускается производство силикатных изделий с ха-

рактеристиками, отличающимися от приведенных выше. 
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5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОПИСЫВАЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

5.1 Описываемые в настоящем альбоме технические решения применимы только для си-
ликатных изделий производства ООО «Саянскгазобетон», г. Саянск (выпускаемых под торговой 
маркой «СИЛЕКС»). 

Приведенные технические решения описывают устройство наружных и внутренних ненесу-
щих стен (в т.ч., перегородок) и других конструкций, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 
9 баллов, с поэтажным опиранием на конструкции перекрытия в зданиях со стальным каркасом, 
монолитным, сборным или сборно-монолитным железобетонным каркасом, с монолитными или 
сборными железобетонными несущими стенами, а также в зданиях с каркасами других типов (да-
лее по тексту – здания). 

5.2 Этажность зданий и сооружений, в которых силикатные изделия применяются для за-
полнения каркасов или устройства стен с поэтажным опиранием на перекрытия, не ограничива-
ется. 

Максимальная этажность непосредственно самих зданий и сооружений для конкретной 
площадки строительства в районах с повышенной сейсмичностью определяется с учетом требова-
ний СП 14.13330, а также других нормативных и нормативно-технических документов, действую-
щих на территории РФ. 

5.3 Приведенные технические решения предназначены для всех климатических райо-
нов РФ, для всех ветровых и снеговых районов, на строительных площадках с сейсмичностью до 
9 баллов включительно. Возможность применения данных решений для конкретных проектов 
зданий следует подтверждать результатами расчетов по рекомендациям раздела 6 настоящего 
альбома и соответствующей нормативно-технической документации. 

5.4 В альбоме рассмотрены технические решения по устройству из силикатных изделий: 
- ненесущих (или самонесущих при высоте более 6 м) однослойных или многослойных стен, 

а также перегородок, возводимых как заполнение каркаса здания (располагаемых в створе или не 
в створе с элементами каркаса) и не участвующих в работе данного каркаса; 

- конструкций, состоящих из ненесущих однослойных внутренних стен, не являющихся за-
полнением каркаса здания, разделяющих пространство в пределах этажа здания на отдельные 
помещения или зоны, называемых в рамках данного альбома конструкциями внутреннего кон-
тура; 

- внутренних многослойных перегородок, устраиваемых из силикатной плиты перегородоч-
ной (с воздушным зазором, заполненным или незаполненным звукоизоляционным материалом – 
трехслойных, без воздушного зазора между слоями кладки – двухслойных); 

- различных вариантов исполнения фасадов зданий с использованием силикатных изделий, 
устраиваемых по готовому основанию или производимых одновременно с устройством основа-
ния. 

- парапетов, вентиляционных шахт; 
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5.5 Допускается устройство наружных и внутренних ненесущих стен (перегородок) и са-
монесущих стен, возводимых как заполнение каркаса здания, на площадках с сейсмичностью 
7, 8 и 9 баллов высотой не более 12, 9 и 6 м соответственно. 

При этом максимальное расстояние между двумя вертикальными несущими конструкци-
ями каркаса здания без фахверковых колонн составляет 6,0 м. При устройстве стен с расстоянием 
между вертикальными элементами каркаса более 6,0 м (до 12,0 м) должны устраиваться фах-
верковые колонны (стойки), связанные с горизонтальными несущими конструкциями каркаса 
здания. 

Конструкции крепления наружных и внутренних стен (перегородок), а также элементов 
стен – простенков, неполных проемов к несущим элементам каркаса здания и колоннам фах-
верка, должны исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих 
в их плоскости. Крепления, обеспечивающие устойчивость стен (перегородок) и их элементов из 
плоскости должны быть жесткими. 

Крепление стен и их элементов к несущим конструкциям каркаса здания следует выпол-
нять соединительными элементами, приваренными к закладным изделиям или накладным эле-
ментам, а также анкерными болтами или стержнями. Крепление соединительных элементов 
пристрелкой дюбелями не допускается. 

Для обеспечения раздельной работы стен и их элементов с несущими конструкциями кар-
каса, следует предусматривать антисейсмические швы, заполненные упругим эластичным мате-
риалом: 

- между вертикальными торцевыми гранями и конструкциями каркаса; 
- между верхними горизонтальными гранями и конструкциями каркаса. 
Ширину швов принимают по максимальному значению перекоса этажей здания при дей-

ствии расчетных нагрузок с учетом прогиба перекрытия в эксплуатационной стадии, но не ме-
нее 20 мм. 

5.6 В настоящем альбоме предлагаются технические решения по разграничению внутрен-
него пространства этажа здания на отдельные помещения или зоны путем возведения конструк-
ций внутреннего контура. Данные конструкции состоят из расположенных друг к другу под углом 
стен, жестко связанных между собой посредством перевязки кладки. 

Общая протяженность в плане конструкций внутреннего контура не должна превышать 
9,0 м, а максимальная длина отдельных стен должна быть не более 6,0 м, если контур замкнут, 
и не более 2,0 м для стен незамкнутого контура. 

С целью уменьшения передачи нагрузок от каркаса здания на конструкции внутреннего 
контура, последние должны быть отделены зазором от вертикальных и вышележащих горизон-
тальных элементов каркаса. Свободные торцы стен незамкнутого контура должны быть соеди-
нены с вертикальными конструкциями каркаса при помощи гибких связей. 
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5.7 Технические решения по устройству вентиляционных шахт и парапетов представлены 
в соответствующих разделах альбома. 

5.8 В альбоме приведены технические решения по устройству фасадов здания с использо-
ванием силикатных изделий для следующих вариантов: 

- непосредственно фасадом здания служат однослойные наружные стены, выполненные из 
силикатных изделий без отделки, или с дополнительной отделкой (окраска, штукатурка, окраска 
по штукатурке, а также окраска по штукатурке, уложенной на слой жесткого или полужесткого 
утеплителя); 

- фасад здания выполнен с использованием навесных фасадных систем (в т.ч., с устрой-
ством теплоизоляционного слоя, отделенного от фасада воздушным зазором или без зазора), за 
которым расположены стены из силикатных изделий; 

- фасад здания выполнен как многослойная стена, устраиваемая с воздушным зазором или 
без такового, и состоящая из наружного (облицовочного) и основного (внутреннего) слоев кладки 
из силикатных изделий и расположенного между ними слоя теплоизоляции (трехслойная) или без 
теплоизоляционного слоя (двухслойная); 

- устройство фасада производится по основанию (готовому или возводимому) в виде моно-
литных или сборных железобетонных стен, стен из керамического кирпича (блока или камня), га-
зобетонных блоков и т.п., где силикатные изделия используются для кладки наружного облицо-
вочного слоя. 

Соединение облицовочного слоя кладки из силикатных изделий с основным слоем осу-

ществляется при помощи гибких связей. 

Гибкими связями могут служить композитные (например, базальтовые) или стальные 

сетки, стальные или композитные связи, укладываемые в горизонтальные швы основной и ли-

цевой кладки, а также стальные или композитные связи, имеющие с одной стороны анкерное 

приспособление для крепления к основному слою и укладываемые в горизонтальные швы 

кладки лицевого слоя. 

5.9 В случае необходимости, следует производить усиление кладки стен горизонтальным 

армированием. Шаг армирования, площадь поперечного сечения арматуры и другие параметры 

армирования назначаются по результатам расчета и с учетом требований раздела 

6.14 СП 14.13330, раздела 9 СП 15.13330 и разделов 5, 14, 15 СП 327.1325800. 

Вне зависимости от результатов расчета, горизонтальное армирование каменной кладки 
следует производить на всю длину стен, не менее чем: 

- через 9 рядов кладки – для силикатного одинарного кирпича; 

- через 7 рядов кладки – для силикатного утолщенного кирпича; 

- через 4 ряда кладки – для силикатного камня; 
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- через 2 ряда кладки – для кладки из силикатного блока или силикатной плиты перегоро-

дочной; 

- через 700 мм – для комбинированной кладки, устраиваемой из отдельных рядов оди-

нарного, утолщенного силикатного кирпича или силикатного камня, для кладки многослойных 

перегородок с горизонтальными диафрагмами, а также в других, не описанных здесь случаев. 

В качестве горизонтальной арматуры, в горизонтальные швы кладки рекомендуется уста-

навливать композитные сетки, отдельные стальные или композитные стержни или стальные ар-

матурные сетки. 

5.10 При необходимости, а также во всех случаях при устройстве перегородок, устраивае-
мых как заполнение каркаса здания на строительных площадках с расчетной сейсмичностью 8 и 
9 баллов, дополнительно к горизонтальному армированию, следует производить двухстороннее 
вертикальное армирование кладки на всю высоту стен при помощи: 

- стальных или композитных сеток, устанавливаемых непрерывно, с перехлестом, в слое 
штукатурного раствора, на всю длину стены, за исключением проемов (сплошное вертикальное 
армирование); 

- отдельных стальных или композитных сеток, устанавливаемых на определенном рассто-
янии друг от друга по длине стены в слое штукатурного раствора (вертикальное армирование с 
определенным шагом); 

5.11 При устройстве стен из силикатных изделий следует применять: 
- цементные или смешанные цементные растворы марки не ниже М75, клеевые растворы 

марки не ниже М75 – для кладки внутреннего слоя наружных стен и для кладки внутренних стен 
(в т.ч., перегородок); 

- цементные или смешанные цементные растворы марки не ниже М75 по ГОСТ 28013, 
клеевые растворы (на основе сухих строительных смесей по ГОСТ 31357) марки не ниже М75, с 
учетом требований СП 327.1325800 – для кладки облицовочного слоя многослойных наружных 
стен; 

- цементные или смешанные цементные растворы марки не ниже М100 и толщиной не 
менее 20 мм – для устройства штукатурного слоя вертикально армированных перегородок 
(стен); 

- клеевые растворы с прочностью при сжатии не менее 10 МПа и толщиной не менее 5 мм 
- для устройства штукатурного слоя перегородок (стен) вертикально армированных при помощи 
тонких композитных сеток. 

При этом необходимо обеспечить категорию кладки по сопротивляемости сейсмическим 
воздействиям не ниже II (временное сопротивление осевому растяжению кладки по неперевя-
занным швам должно быть не менее 120 кПа). Категория кладки по сопротивляемости сейсми-
ческим воздействиям определяется в соответствии с СП 14.133330. 
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Для изготовления кладочных растворов, клеев и штукатурных растворов допускается ис-
пользовать готовые заводские смеси, например, представленные в приложении 5 к настоящему 
альбому. 

5.12 При устройстве кладки с использованием цементных или смешанных цементных рас-
творов, следует обеспечить требования к толщине швов: 

- горизонтальных – (10-15) мм, (в армированных рядах кладки допускается увеличение 
толщины шва до 16 мм, в соответствии с п. 9.2.14 СП 70.13330 и п. 8.13 настоящего альбома), 
номинальный размер шва – 12 мм; 

- вертикальных (продольных и поперечных) – (8-12) мм, номинальный размер шва – 10 мм. 
Допускается утолщать горизонтальные швы на контакте с горизонтальными несущими 

элементами каркаса (перекрытиями, ригелями и т.п.) нижележащих этажей. При толщине шва 
на контакте с нижними горизонтальными элементами каркаса более 30 мм, в шов необходимо 
утопить сварную сетку по всей длине стены из холоднотянутой проволоки диаметром 4-5 мм с 
ячейкой 50-70 мм. 

Горизонтальные и вертикальные (поперечные и продольные) швы кладки следует запол-
нять раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки. 

Ведение кладки впустошовку не допускается. 
5.13 Расчетная толщина горизонтальных и вертикальных швов при кладке с использова-

нием клеев принимается 2±1 мм. Фактическая толщина шва в конструкции должна быть не ме-
нее 0,5 мм и не более 5 мм. При фактической толщине шва более 3 мм прочность клеевого рас-
твора должна учитываться при определении прочности кладки. 

Горизонтальное армирование кладки на клеях следует производить при помощи тонких 
композитных сеток общей толщиной не более 3,0 мм. 

Все контактирующие между собой поверхности силикатных изделий (включая элементы 
пазогребневого соединения плит перегородочных) должны быть полностью промазаны раство-
ром или клеем, в пустоты карманов для захвата силикатных блоков раствор (клей) не наносится. 

5.14 На площадках с сейсмичностью 9 баллов запрещается ведение кладки стен при отри-
цательной температуре. При сейсмичности площадки строительства 8 и менее баллов допуска-
ется выполнение зимней кладки с включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение 
раствора при отрицательных температурах, или клеев, допускающих ведение кладки при отри-
цательных температурах. 

Также допускается для площадок с сейсмичностью до 8 баллов включительно ведение 
кладки при отрицательной температуре из силикатных изделий, подогретых до положительной 
температуры без противоморозных добавок с дальнейшим укрыванием и выдержкой при поло-
жительной температуре до набора прочности раствором или клеем не менее 20% проектной. 

Для подтверждения прочности сцепления в кладке следует проводить испытания в соот-
ветствии с разделом ГОСТ 24992 на образцах, изготовленных для определения прочности зим-
ней кладки (п. 7.2.8 ГОСТ 24992). 
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5.15 Устройство стен производится только с применением однорядной (цепной) системы 
перевязки кладки. Требования к кладке приведены в разделе 7. 

5.16 Наружные стены зданий из силикатных изделий, допускается эксплуатировать без 
наружной отделки. При этом законченные стеновые конструкции должны иметь защиту от 
увлажнения в местах интенсивного воздействия влаги и на горизонтальных участках (подокон-
ные зоны, парапеты, зоны примыкания к покрытиям козырьков, места выхода балконных плит и 
архитектурных элементов и т.п.). 

Необходимо предусматривать защиту стен от увлажнения со стороны фундаментов, а 
также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя 
выше уровня тротуара или верха отмостки. 

Для наружных стен помещений с влажным режимом из силикатного кирпича и силикат-
ного камня необходимо нанесение на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. 
Допускается применение данных силикатных изделий для стен помещений с мокрым режимом 
при условии нанесения на их внутренние поверхности гидроизоляционного слоя. 

Применение силикатного кирпича и силикатного камня для наружных стен подвалов, цо-
колей, фундаментов не допускается. 

Трехслойная кладка с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влаж-
ным режимом эксплуатации применяется при условии нанесения на их внутренние поверхности 
пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мок-
рым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается. 

5.17 При проектировании наружных стен необходимо учитывать требования к маркам по 
морозостойкости силикатных изделий исходя из требуемого срока службы зданий в соответ-
ствии с СП 15.13330. 

5.18 Влажностный режим помещений, условия эксплуатации, сопротивление стен паро-
проницанию и другие параметры для теплотехнического расчета следует принимать по 
СП 50.13330. 

При этом для совмещенных санузлов, а также для ванных комнат влажностный режим 
помещений следует определять как мокрый. 

5.19 Предлагаемые в отдельных разделах альбома конкретные технические решения сле-
дует применять комплексно, без исключения каких-либо элементов, а также в совокупности с 
другими требованиями, условиями и ограничениями, изложенными в других разделах. 

Допускается при разработке конкретных проектов зданий внесение изменений в кон-
струкции узлов, касающихся применяемых материалов, сортамента для изготовления связей, 
стальной арматуры, материалов заполнения швов и отделки стен, типов и марок крепежа, типов 
сварных швов. При этом обязательно соблюдение всех изложенных в альбоме для данных кон-
струкций требований и условий по их применению, наличие необходимых разрешительных до-
кументов, а при необходимости, - обоснование введения таких изменений соответствующими 
расчетами. 
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6 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ 

6.1 Теплотехнический расчет следует производить в соответствии с СП 50.13330, с учетом 

рекомендаций по проектированию тепловой защиты и расчету теплотехнических характеристик 

зданий представленных в СП 23-101. 

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируе-

мого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении 

требований а), б) и в). 

6.2 Коэффициенты теплопроводности λ кладки на стандартном цементном растворе из 

силикатных изделий составляют: 

- кладка из полнотелого кирпича, камня, плиты перегородочной – 0,81 Вт/м2 · °С; 

- кладка из пустотелого кирпича, камня, блока – 0,54 Вт/м2 · °С, 

данные значения могут быть уточнены по результатам испытаний и протоколам, предоставлен-

ным от ООО «Саянскгазобетон». 

Коэффициенты теплопроводности других материалов, следует принимать по данным 

производителей или экспериментальным данным, с учетом СП 50.13330. 

6.3 Для повышения теплотехнической однородности проектируемых зданий, наряду с 

установлением оптимальных толщин наружных стен из силикатных изделий, рекомендуется 

также следующие мероприятия: 

- поддержание оптимальной эксплуатационной влажности конструкции путем защиты 

конструкций от увлажнения; 

- применение термоизоляционных вкладышей, устанавливаемых в торцы плит перекры-

тий, дополнительное утепление несущих конструкций каркаса, исключение мостов холода и др. 

- проектирование конструкций стен многослойными, с применением облицовочной 

кладки, навесных фасадных систем и т.п. и установкой дополнительных слоев утеплителя; 

6.4 Толщины и конструкции внутренних стен (перегородок) из силикатных изделий сле-

дует определять с учетом обеспечения требований защиты от шума в соответствии 

с СП 51.13330. 
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Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних стен (перегородок) жилых и об-
щественных зданий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкци-
ями Rw, дБ. 

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума Rw треб приведены в табл. 2 
СП 51.13330. При наличии требований к категории здания по уровню комфортности, норматив-
ные индексы изоляции Rw треб следует принимать по СП 23-103. 

Индекс изоляции воздушного шума определяется на основании расчетной частотной ха-
рактеристики изоляции от воздушного шума и сопоставления ее с оценочной кривой по мето-
дике, изложенной в СП 23-103 (или принимается по результатам испытаний и протоколам, 
предоставленным ООО «Саянскгазобетон»). 

6.5 Для обеспечения (повышения) уровня звукоизоляции внутренних стен, рекомендуется 
применение многослойных конструкций стен (трехслойных с воздушным зазором, или с зазо-
ром, заполненным звукоизоляционным материалом, см. раздел 12). 

6.6 Следует производить расчет кладки стен для стадий возведения (расчет по прочности) 
и эксплуатации (расчет на устойчивость) в соответствии с СП 15.13330. При расчете кладки необ-
ходимо учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации. 

Расчетные сопротивления кладки сжатию следует принимать по табл. 6.1 и с учетом ука-
заний действующих нормативно-технических документов. 

Таблица 6.1 Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки (в соответствии с требованиями СП 15.13330 

Изделие 

Марка изде-
лия по проч-

ности 

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки 

при марке раствора 
при прочности 
раствора, МПа 

М200 М150 М100 М75 0,2 0 

Полнотелый и пустотелый сили-
катный кирпич всех марок 

М300 3,9 3,6 3,3 3,0 1,7 1,5 
М250 3,6 3,3 3,0 2,8 1,5 1,3 
М200 3,2 3,0 2,7 2,5 1,3 1,0 
М150 2,6 2,4 2,2 2,0 1,0 0,8 
М125 - 2,2 2,0 1,9 0,9 0,7 
М100 - 2,0 1,8 1,7 0,8 0,6 

Полнотелый и пустотелый сили-
катный камень 

М200 3,2 3,0 2,7 2,5 1,0 0,8 
М150 2,6 2,4 2,2 2,0 0,8 0,6 
М125 - 2,2 2,0 1,9 0,7 0,6 
М100 - 2,0 1,8 1,7 0,6 0,4 

Силикатный блок 

М200 - - 3,4 3,3 2,1 1,7 
М150 - - 2,7 2,6 1,7 1,3 
М125 - - 2,4 2,3 1,4 1,1 
М100 - - 2,0 1,8 1,1 0,9 

Силикатная плита перегородоч-
ная 

М200 4,0 3,8 3,6 3,5 2,3 2,0 
М150 3,3 3,1 2,9 2,8 1,8 1,5 
М100 2,5 2,4 2,3 2,2 1,3 1,0 

 
Примечания: 

6.14 Расчетные сопротивления кладки сжатию следует умножать на коэффициенты условий работы γс, равные:  
0,8 – для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее;  
0,85 – для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа;  
0,8 – для кладки наружных стен в уровне цоколей, а также наружных и внутренних стен подвалов в случае их воз-
можного увлажнения дождевыми, талыми или грунтовыми водами. 
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6.7 Оценка несущей способности поэтажно опертых стен должна производиться на раз-

личные сочетания действующих нагрузок, создающие неблагоприятные условия на стадии экс-

плуатации и возведения. 

При оценке несущей способности горизонтальное перемещение верха здания должно 

быть не более 1/300 от высоты здания. 

В соответствии с СП 20.13330, необходимо определить суммарный предельный перекос 

ячейки этажа каркаса здания, который не должен превышать 1/300 от высоты этажа. 

Прогиб плит перекрытия и ригелей по эстетико-психологическим требованиям зависит от 

величины пролета элементов и не должен превышать требований, установленных СП 20.13330. 

6.8 Для оценки влияния вертикальных и горизонтальных деформаций несущего каркаса 

здания на заполнение поэтажно опертых стен необходимо выполнить поверочный расчет про-

странственной несущей системы здания и определить усилия и деформации в ее элементах. Для 

определения нагрузок на модель ячейки поэтажно опертой стены необходимо из статического 

расчета выделить деформации контрольных точек (рис. 6.1). 

Величина вертикальной нагрузки, приложенной к верхнему обрезу колонн модели 

ячейки каркаса Fv , кН, определяется по формуле: 

Fv = (δv1 - δv2) · E · A / L, 

где δv1 - вертикальные деформации верхнего левого угла ячейки каркаса, м; 

δv2 - вертикальные деформации нижнего левого угла ячейки каркаса, м; 

E - модуль упругости бетона, МПа; 

A - площадь сечения колонны, м2; 

L - длина колонны, м. 

Горизонтальные деформации Δ определяются по формуле: 

Δ = δh1 - δh2 , 

где  δh1 - горизонтальные деформации верхнего левого угла ячейки каркаса, м; 

δh2 - горизонтальные деформации нижнего левого угла ячейки каркаса, м. 
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Рисунок 6.1 Схемы для определения нагрузок 

 

Нагрузки на ригели приводятся к приведенной распределенной нагрузке, с учетом приня-

той расчетной схемы каркаса и вовлечения в работу диска перекрытия. 

Величина горизонтальной нагрузки на колонны Fh, кН, определяется по формуле: 

Fh = (δh1 - δh1) · E · I / L3, 

где I - момент инерции колонны, м4. 

Нагрузки на ригели приводятся к распределенной нагрузке с учетом принятой расчетной схемы 

каркаса и вовлечения в работу диска перекрытия. 

6.9 По результатам расчета модели поэтажно опертой стены следует выполнить оценку 

прочности кладки стены, для чего значения полученных напряжений σy и σx сравнивают с расчет-

ными сопротивлениями кладки сжатию R и срезу Rsq по неперевязанному сечению. 

6.10 Следует выполнить проверку кладки стены при работе ее на изгиб по перевязанному 

сечению, для этого необходимо определить изгибающий момент Мх в нормальном сечении 

наиболее неблагоприятного участка стены на 1 м высоты стены по формуле: 

끫뢀끫룊 = ∑�끫뢀끫룊끫룊∙∆끫료𝑦𝑦�∑�∆끫료𝑦𝑦� ≤ 끫뢊끫룂끫룂 ∙ 끫뢔, 

 



АТР СГБ 5.1-2025 

31 

где 끫뢀끫룊 - изгибающий момент в конечном элементе на единицу длины, кН/м; 끫뢀끫룊끫룊 - изгибающий момент в конечном элементе на единицу длины, кН/м; ∆끫료𝑦𝑦 - размер конечного элемента по оси y, м; 끫뢊끫룂끫룂 - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по перевязанному сечению, МПа. 

W - момент сопротивления сечения кладки при упругой ее работе, м3. 

Если величина полученных в расчете напряжений в элементах кладки окажется выше рас-

четных сопротивлений, то необходимо предусмотреть армирование соответствующих участков 

кладки. 

6.11 Наружные стены при оценке устойчивости на опрокидывание (работа стены из плос-

кости) должны быть рассчитаны на следующие нагрузки и воздействия: 

- собственный вес кладки стен; 

- вес наружного и внутреннего отделочного слоев (в стадии эксплуатации); 

- ветровой напор с подветренной и наветренной сторон; 

- температурные деформации в результате существующего градиента температуры внут-

реннего и наружного воздуха (зимний и летний периоды); 

- нагрузка от перемычек; 

- нагрузка от элементов заполнения проемов; 

- нагрузка от рабочих выполняющих монтаж оконных и дверных элементов. 

Расчетные схемы поэтажно опертой стены приведены на рис. 6.2. 

Расчет стены при ее работе из своей плоскости должен учитывать конструктивное реше-

ние опирания стены на диск перекрытия (с учетом эксцентриситета). 

Ветровую нагрузку на стену следует задавать по СП 20.13330. 

6.12 Температурную нагрузку следует установить по результатам теплотехнических рас-

четов кладки наружной стены для соответствующих условий эксплуатации здания, рассчитанных 

для наиболее неблагоприятных периодов теплого и холодного времени года. В расчетах следует 

учитывать прямую и рассеянную солнечную радиацию, поступающую на вертикальную поверх-

ность стены. По результатам теплотехнического расчета определяют сечение с максимальным 

градиентом температур. 

На указанный градиент температур выполняют расчет кладки стены. Максимум и мини-

мум расчетных значений температур следует выбирать не в местах теплопроводных включений. 
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а) б) 

Рисунок 6.2 Расчетные схемы поэтажно опертой стены 

6.13 При выполнении кладки наружной поэтажно опертой стены следует предусмотреть 

установку гибких связей по периметру стены, которые будут препятствовать деформациям 

кладки из плоскости и перераспределять нагрузку на каркас здания. 

Шаг и количество гибких связей назначается из условия оценки прочности по формуле: 

Mуд = Mсв < M, 

где Mуд - момент, который создается нагрузкой от собственного веса стены; 

Mсв - момент, воспринимаемый гибкими связями; 

M - момент, возникающий при работе кладки из своей плоскости от возможных расчетных 

сочетаний усилий. 

В местах установки гибких связей в модели наружной стены следует установить связи или 

элементы, препятствующие деформациям кладки из своей плоскости. 

Теплотехнические характеристики защитно-декоративных покрытий и толщины их слоев 

следует назначать таким образом, чтобы не допускать по расчету накопления влаги в толще стен. 

При необходимости, для улучшения влажностного режима наружных стен с облицовками 

в их конструкции допускается устраивать воздушные вентилируемые прослойки, толщину кото-

рых следует определять из условия недопустимости образования конденсата на поверхности 

наружного слоя стены, обращенного в прослойку. 

6.14 Расчет на сейсмические воздействия должен выполняться по СП 14.13330. 

Расчет конструкций из силикатных изделий производится при условии одновременного 

действия горизонтальной и вертикальной сейсмической нагрузки, значения которых 
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принимаются по СП 14.13330, а направление ее действия (вверх или вниз) – наиболее невыгод-

ным для напряженного состояния рассматриваемого элемента. 

6.15 Конструкции зданий должны удовлетворять расчетам: 

- на основное сочетание нагрузок; 

- на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия. 

В особое сочетание нагрузок входят расчетные величины постоянных, временных, дли-

тельных, кратковременных нагрузок и сейсмических воздействий. 

6.16 При расчете с учетом сейсмических воздействий к величинам расчетных нагрузок в 

соответствии со СП 14.13330 вводятся коэффициенты сочетания: постоянные; временные дли-

тельные и кратковременные (на перекрытия и покрытия). 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАДКЕ 

Приведенные ниже рекомендации следует учитывать при разработке проектов по устрой-
ству ненесущих стен из силикатных изделий для конкретных зданий; кроме того, необходимо 
обеспечить выполнение данных требований в процессе строительства. 

Изложенные требования необходимо рассматривать в совокупности с описанием кон-
структивных решений, изложенных в следующих разделах и условиями применения данных ре-
шений, изложенными в разделе 5 настоящего альбома. 

 

7.1 Кладка из силикатного кирпича и камня 

7.1.1 В настоящем альбоме предусмотрены конструктивные решения для устройства са-
монесущих и ненесущих стен, перегородок, конструкций внутреннего контура, облицовочной 
кладки из силикатного кирпича и силикатного камня только с применением однорядной (цеп-
ной) системы перевязки кладки. Применение многорядной системы перевязки кладки 
(в т.ч. трехрядной) не допускается. 

7.1.2 В настоящем альбоме приведены конструктивные решения для стен из силикатного 
кирпича или силикатного камня толщиной 85 мм, 120 мм (в полкирпича), 250 мм (в один кирпич) 
и 380 мм (в полтора кирпича), а также многослойных стен, устраиваемых без зазора, с воздуш-
ным зазором или с зазором, заполненным утеплителем. При этом кирпич с размером тычковой 
грани 85 мм (облицовочный) используется для устройства облицовочной кладки стен или пере-
городок толщиной 85 мм по схеме перевязки кладки в полкирпича. Силикатный кирпич других 
размеров и силикатный камень могут быть использованы при кладке облицовки или стен тол-
щиной 120 мм, 250 мм или 380 мм (полкирпича, один кирпич или полтора кирпича соответ-
ственно), а также стен большей толщины. 

При подтверждении соответствующими расчетами, также допускается устройство перего-
родок и облицовочной кладки стен из силикатного кирпича или силикатного камня, укладывае-
мых на ложковую грань («на ребро»), толщиной 65 мм, 88 мм, 138 мм. Устройство таких кон-
струкций производится по схемам цепной перевязки кладки в полкирпича. При этом следует 
учитывать, что при устройстве кладки лицевого слоя двухслойных стен толщиной менее 85 мм, 
а также лицевого слоя трехслойных стен менее 120 мм, для обеспечения его устойчивости сле-
дует выполнять дополнительные конструкции по типу вентилируемого фасада в соответствии с 
рекомендациями СП 327.1325800. 

7.1.3 Для кладки применяется целый полнотелый или пустотелый силикатный кирпич 
(в т.ч., облицовочный): одинарный (высотой 65 мм) или утолщенный (высотой 88 мм); полноте-
лый или пустотелый силикатный камень (высотой 138 мм) а также их части (доборные эле-
менты), рис. 7.1: 

- «четвёртки» или 1/4 часть кирпича/камня (номинальный размер ложковой грани 55 мм); 
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- «половинки» или 1/2 часть кирпича/камня (номинальный размер ложковой грани 120 мм); 
- «трехчетвёртки» или 3/4 части кирпича/камня (номинальный размер ложковой 

грани 185 мм). 
7.1.4 Для обеспечения возможности выполнения кладки стен требуемой длины, допуска-

ется доборные элементы изготавливать с размерами ложковых граней, отличающихся от номи-
нальных размеров, указанных на рис. 7.1 (но не менее 45 мм). 

При этом необходимо обеспечить смещение вертикальных продольных и поперечных 
швов кладки в смежных по высоте рядах не менее чем на 45 мм в направлениях по ширине и по 
толщине стены. 

Для стен и перегородок допускается смещение вертикальных продольных и поперечных 
швов в двух смежных по высоте рядах кладки менее чем на 45 мм в количестве не более 15% от 
общего количества всех вертикальных швов в этих рядах. 

  
а) «четвёртка» б) «половинка» 

  
в) «трехчетвёртка» г) целый 

Примечания: 

1. Над размерной чертой указаны номинальные размеры одинарного силикатного кирпича 

2. В скобках (под размерной чертой) указаны номинальные размеры: 

- высота: для утолщенного силикатного кирпича (88 мм) или силикатного камня (138 мм); 

- ширина: для облицовочного силикатного кирпича шириной 85 мм 

Рисунок 7.1 Номинальные размеры доборных элементов и целого кирпича/камня 

 
7.1.5 Для обеспечения возможности выполнения кладки стен требуемой высоты, устрой-

ства проемов заданной высоты и в других случаях, допускается комбинировать ряды кладки, вы-
полненных из одинарного, утолщенного силикатного кирпича или силикатного камня. 

7.1.6 Кладку конструкций из силикатных изделий рекомендуется начинать с устройства 
выравнивающего слоя толщиной 20-50 мм. При высоте выравнивающего слоя более 30 мм, 
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необходимо утопить сварную сетку по всей длине и ширине конструкции из холоднотянутой про-
волоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50-70 мм. 

7.1.7 Другие требования по ведению кладки из силикатного кирпича и силикатного камня, 
указаны в СП 70.13330. 

7.1.8 Рекомендуемые порядовые схемы раскладки из силикатного кирпича и силикатного 
камня для стен различной толщины, а также схемы вертикальных ограничений стен (приложе-
ние 1). 

Допускается применение других порядовых схем раскладки для цепной перевязки кладки 
при условии обеспечения вышеописанных требований по перевязке швов. 

 
7.2 Кладка из силикатного блока и силикатной плиты перегородочной 

7.2.1 Кладка стен и перегородок из силикатного пустотелого блока и силикатной перего-
родочной плиты полнотелой производится с применением однорядной (цепной) системы пере-
вязки кладки. 

7.2.2 В настоящем альбоме предусмотрены конструктивные решения по устройству: 
- внутренних однослойных перегородок из силикатной полнотелой перегородочной 

плиты; 
- внутренних многослойных перегородок из силикатной полнотелой перегородочной 

плиты (двухслойных: состоящих из двух раздельных слоев кладки, устроенных с зазором или без 
зазора; трехслойных: состоящих из двух раздельных слоев кладки с промежуточным теплозву-
коизоляционным слоем); 

- однослойных наружных и внутренних ненесущих стен, являющихся заполнением кар-
каса здания из силикатного пустотелого блока; 

- многослойных наружных стен с применением силикатного пустотелого блока, устраива-
емых без зазора, с воздушным зазором или с зазором, заполненным утеплителем, где силикат-
ный пустотелый блок может быть использован для устройства основного слоя, облицовочного 
слоя, или одновременно для устройства основного и облицовочного слоев; 

- конструкций внутреннего контура - однослойных внутренних ненесущих стен, жестко 
(при помощи перевязки кладки), соединенных между собой и устроенных из силикатной полно-
телой перегородочной плиты или силикатного пустотелого блока. 

7.2.3 Устройство стен, перегородок и конструкций внутреннего контура с использованием 
силикатного пустотелого блока и силикатной перегородочной плиты производится по схемам 
цепной перевязки кладки в полкирпича. 

7.2.4 Для кладки стен и перегородок применяются целый пустотелый силикатный блок 
или полнотелая силикатная плита перегородочная, а также их части (доборные элементы), раз-
меры которых должны быть такими, чтобы обеспечить смещение вертикальных швов кладки в 
смежных по высоте рядах не менее чем на 100 мм. 
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При этом доборные элементы следует изготавливать с размерами ложковых граней не 
менее 100 мм. 

7.2.5 Смещение вертикальных швов в двух смежных по высоте рядах кладки на величины 
менее, чем указанные, допускается в количестве не более 15% от общего количества всех верти-
кальных швов в этих рядах. 

7.2.6 Доборные элементы плит и блоков рекомендуется изготавливать на строительной 
площадке с использованием механизированного режущего инструмента. 

7.2.7 Другие требования по ведению кладки из силикатного блока и силикатной плиты 
перегородочной, приведены в СП 70.13330. 

7.2.8 Рекомендуемые порядовые схемы раскладки из силикатного блока и силикатной 
плиты перегородочной для стен различной толщины, а также схемы вертикальных ограничений 
стен (приложение 1). 

Допускается применение других порядовых схем раскладки для цепной перевязки кладки 
при условии обеспечения вышеописанных требований по перевязке швов. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАНИЮ 

При устройстве наружных и внутренних стен (перегородок) применяются следующие 

виды армирования: 

- горизонтальное – усиление стен (перегородок) с помощью арматурных стержней из 

стальной или композитной арматуры, стальных или композитных сеток, укладываемых в усили-

ваемых горизонтальных швах кладки по всей длине стены; 

- вертикальное – усиление стен (перегородок) сетками из стальной или композитной ар-

матуры, укладываемыми на всю высоту в слое штукатурного раствора. 

Для горизонтального и вертикального армирования применяются: 

- отдельные стальные арматурные стержни (горячекатаные периодического профиля, 

термомеханически упрочненные периодического профиля, холоднодеформированные перио-

дического профиля, проволока круглого или периодического профиля); 

- отдельные композитные арматурные стержни, стальные или композитные (тонкие или 

стержневые) арматурные сетки, выпускаемые согласно соответствующим действующим стан-

дартам и имеющие соответствующие допуски к применению в строительстве. 

Процент армирования и вид арматуры определяется исходя из результатов расчета и 

условий эксплуатации конструкции здания с учетом приведенных в данном разделе минималь-

ных требований. 

 

8.1 Горизонтальное армирование 

8.1.1 Для горизонтального армирования стен следует использовать: 

- стальные стержни диаметром (3 - 8) мм, с общей площадью сечения в шве не ме-

нее 0,2 см2; 

- композитные стержни (диаметр стержней подбирается из условия одинаковой прочно-

сти на растяжение со стальной арматурой, с учетом меньшего по сравнению со стальной арма-

турой значения модуля упругости); 

- стальные арматурные сетки с диаметром стержней (3 – 6) мм, с общей площадью сече-

ния в шве не менее 0,2 см2 и расстоянием между поперечными стержнями (30 – 120) мм; 

- стержневые композитные арматурные сетки, имеющие соответствующие допуски к при-

менению в сейсмических районах, с расстоянием между поперечными стержнями от 30 мм до 

120 мм (диаметр стержней подбирается из условия одинаковой прочности на растяжение со 

стальной арматурой, с учетом меньшего по сравнению со стальной арматурой значения модуля 

упругости); 

- тонкие композитные арматурные сетки, имеющие соответствующие допуски к примене-

нию в сейсмических районах, с размерами ячейки от (10×10) мм до (35×35) мм и прочностью на 

разрыв в продольном и поперечном направлении направлениях не менее 50 кН/м. 
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8.1.2 При армировании кладки каждой отдельной конструкции следует использовать 

стержни или сетки с одинаковыми размерами и показателями по прочности. 

8.1.3 Толщина горизонтальных швов должна превышать сумму диаметров пересекаю-

щейся арматуры не менее чем на 4 мм при армировании стальными сетками или стержнями, и 

не менее чем на 2 мм при армировании композитными стержнями или сетками, при толщине 

шва не более 16мм. 

8.1.4 Шаг горизонтального армирования стен (перегородок), при использовании любого 

из вышеперечисленных видов арматуры не должен превышать значений, указанных в пункте 5.9 

настоящего альбома. 

Кроме того, дополнительно следует армировать 1-й ряд кладки, зоны под оконными про-

емами, с заведением арматуры за грани проемов на величину не менее 500 мм (или на всю ши-

рину простенка при его длине менее 500 мм). 

Также следует армировать первый ряд кладки парапетов. 

8.1.5 Лицевой слой многослойной кладки, закрепленный к основному слою при помощи 

гибких связей, армируется стальными или композитными арматурными сетками: 

- на высоту 1 м от опоры – с шагом по высоте не более 400 мм; 

- выше 1 м от опоры – с шагом по высоте не более 600 мм. 

При совместном армировании основного и лицевого слоев кладки при помощи стальных 

или композитных сеток (арматурно-связевые сетки), допускается устанавливать шаг армирова-

ния в соответствии с п. 5.9 настоящего альбома. 

В обоих случаях дополнительно следует армировать 1-й ряд кладки, а также зоны под 

оконными поемами и зоны над перемычками оконных и дверных проемов на величину не менее 

500 мм (или на всю ширину простенка при его длине менее 500 мм). 

При использовании для армирования лицевого слоя многослойной кладки стальных се-

ток (в т.ч. арматурно-связевых стальных сеток), они должны иметь цинковое покрытие, с толщи-

нами не менее установленных требованиями п. 5.5.8, СП 28.13330. 

8.1.6 В местах пересечений стен внутреннего контура, дополнительно следует укладывать 

стальные или композитные арматурные сетки, заводимые в слои кладки на расстояние не менее 

1000 мм в каждую сторону от пересечения с шагом по высоте не более 500 мм. 

8.1.7 Армирование стен и перегородок (кроме лицевого слоя многослойных стен), устра-

иваемых на стандартном цементном растворе, допускается производить отдельными сталь-

ными или композитными стержнями: 
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- для стен толщиной до 138 мм (стены и перегородки в полкирпича, перегородки из плит 

перегородочных, а также перегородки, устраиваемые из кирпича или камня, укладываемых на 

ребро) - при помощи одного стержня в усиливаемом ряду кладки; 

- для стен и перегородок толщиной более 138 мм следует производить армирование при 

помощи двух и более арматурных стержней в усиливаемом ряду кладки. 

8.1.8 Стыковку горизонтальной арматуры и подбор длин арматурных стержней или сеток 

следует производить следующим образом (см. также узел 8.1-07): 

- зоны стыковки арматуры следует располагать в местах установки креплений стен к вер-

тикальным несущим конструкциям каркаса здания (вертикальных связей) и на расстоянии не ме-

нее 1,5 м от мест установки креплений; 

- максимальное смещение концов стыкуемых стержней или композитных сеток от граней 

колонн не должно превышать 650 мм; 

- соединение арматуры следует производить таким образом, чтобы зона стыковки ниже-

лежащего армируемого ряда кладки была смещена от зоны стыковки вышележащего армируе-

мого ряда не менее, чем на 1,5 м. 

При стыковке элементов горизонтальной арматуры необходимо учитывать следующие 

минимальные требования: 

- отдельные стальные стержни, а также продольные стержни стальных арматурных сеток 

допускается соединять при помощи ручной дуговой сварки внахлест в соответствии с ГОСТ 14098, 

с длиной сварного шва не менее 50 мм, и длиной перехлеста не менее 100 мм; 

- длина перехлеста отдельных гладких стальных стержней, стыкуемых без сварки, должна 

составлять не менее 20 диаметров этих стержней, а их концы должны заканчиваться крюками и 

связываться проволокой не менее, чем в 3-х местах; 

- для отдельных стальных или композитных арматурных стержней периодического про-

филя, соединяемых внахлест без сварки длина перехлеста должна составлять не менее 40 диа-

метров стержня; 

- стальные арматурные сетки, стыкуемые без сварки должны иметь длину перехлеста не 

менее 150 мм; 

- стыковка композитных сеток должна производиться с перехлестом не менее 150 мм. 

8.1.9 Выравнивающий слой кладки, стяжка верхних рядов кладки (например, уклонооб-

разующая стяжка парапетов), толщины которых составляют более 30 мм, армируется сварной 

сеткой из холоднотянутой проволоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50-70 мм по всей длине кон-

струкции, утапливаемой в раствор (или клей). 

8.1.10 В конце раздела представлены схемы горизонтального армирования стен и пере-

городок из силикатных изделий. 
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8.2 Вертикальное армирование 

8.2.1 При необходимости, определяемой по результатам расчета для стен, являющихся 
заполнением каркаса здания, для выступов стен длиной более 1,0 м, во всех случаях для перего-
родок, являющихся заполнением каркаса и возводимых на площадках с сейсмичностью 8 и 9 
баллов, а также для конструкций внутреннего контура, возводимых на площадках 8 и 9 баллов, 
следует устраивать вертикальное (продольное) двухстороннее армирование при помощи сталь-
ных или композитных арматурных сеток, устанавливаемых на всю высоту стены, со сплошным 
(непрерывным) армированием или армированием в виде отдельных полос, устанавливаемых с 
определенным шагом по ее длине. 

8.2.2 Сплошное вертикальное армирование может производиться стальными арматур-
ными сетками, тонкими или стержневыми композитными арматурными сетками шириной не 
менее 1,0 м. При этом размеры ячеек стальных сеток и стержневых композитных сеток не 
должны превышать 200 мм, а размеры ячеек тонких композитных сеток – 50 мм. 

Сетки должны быть цельными на всю высоту стены и укладываться с нахлестом не менее 
чем на размер одной ячейки и не менее 150 мм – для стальных и стержневых композитных сеток 
и не менее 250 мм для тонких композитных сеток. 

Допускается при сплошном армировании тонкими композитными сетками, эти же сетки 
использовать для обрамления (усиления) проемов стен. Рекомендации по усилению проемов 
стен приведены в разделе 13. 

8.2.3 Для стен высотой до 3,5 м допускается выполнять вертикальное армирование от-
дельными стальными или композитными сетками (стержневыми или тонкими) шириной не ме-
нее 1000 мм, с установкой их на расстоянии друг от друга по длине стены не более 500 мм. Раз-
меры ячеек стальных сеток и стержневых композитных сеток при этом не должны превышать 
50 мм, а размеры ячеек тонких композитных сеток – 35 мм. 

При наличии связей с горизонтальными несущими конструкциями каркаса, полосы арма-
турных сеток следует располагать в зонах установки этих связей. 

8.2.4 При сплошном армировании или армировании отдельными полосами из композит-
ных или стальных сеток, они должны укладываться в слой цементного раствора марки не ниже 
М100, толщиной не менее 25 мм – для стальных и стержневых композитных сеток, и толщиной 
не менее 5 мм - для тонких композитных сеток. 

Для обеспечения надежного соединения арматурных сеток с кладкой в соответствии с 
требованиями СП 14.13330, рекомендуется перед нанесением раствора (клея) фиксировать ар-
матурные сетки в проектном положении на поверхности стены: 

- путем их навески к выпускам поперечных стержней сеток горизонтального армирования 
(при наличии), с последующим загибом этих стержней для фиксации сетки; 

- при помощи вязальной проволоки, заранее уложенной в горизонтальные швы при про-
изводстве кладки стены; 

- другими методами. 
8.2.5 Схемы вариантов вертикального армирования стен представлены ниже 

(см. схемы 8.2).  
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